|.Q data! HVT-BCTL / HVT-BTL / HVTR-BTL 

設置しよラ 


M-MANU 200877 -02 


1 B - CAS 力ードを它ツトする/電池を它ツトする 

1 本製品側面の B - CAS 力ード挿入□に、 B - CAS カードを 
しっかりと奥まで巧し込んでください。 




ム リモコンに電池を入れます。 



巧四お乾電池を+— の向きを 
巧認した上でたットします。 


乾電池について 

乾電池な外の電姐（巧電式電池、ニッケル水素電池、ニッカド電池）等を 
ご使用にならないでください。 


广4 AC アダプターをつなぐ 


チューナーに電源コードをつなぎます。 



チューナー（背面） 


i 


AC アダプター（付属品) 


2 コンたントに AC アダプターをさします。 



※本製品を設置する時は上面は 8 cm 、 側面、背面は1 0 cm 上の空間を 
確保しでください。 


2. アンテナをつなぐ- 

<化デジアンテナ> 

さまで使用していたアンテナケーブルをテレビからはずします。 


テレビ(背面) 


家のアンテナクーブル 



チューナー（背面） 


X 地デジアンテナについで 
アンテナび地デジ （ UHF アンテナ）にな脑しでいるかご確認ください。 

UHF アンテナでち方向の調整び必要な場合ちあります。 

ご不明の場合はおちくの電気店等にご相談ください。 

CATV の場合「パススルー環境」であればご覧いただけます。 

巧同アンテナの場合はな守-管理業者に地デジ巧脑しでいることをご確認ください。 


<衛星アンテナ> 

同様に BS ( CS ) で使用しでいたアンテナケーブルびあれば、 
テレビからはずします。 


テレビ(背面) 


家のアンテナケーブル 



チューナー（背面） 


※衛星アンテナについで 

既に己 S 衛星放送巧脑アンテナをお持ちの場合は、そのままご利巧頂けます。 
CATV の場合は旧 S パススルー環境』であればご覧いただけます。 

分波器を使巧しで地上デジタルと己 S デジタルの双ちへ接続しでください。 


づ . AV ヶーフルをつなぐ 


テレビ(背面) 


それぞれ同じ色の 
端子につなぎます。 



AV ケーブル(巧属品） 


テレビび持つ端寺によってな下の接続ちまび巧能です。 
【（参考）テレビの接続端寺じついで】参照 


5. 巧巧設定する- 

1本製品のリモコンで 
電源を入れます。 


参考へ 


ず 


緑し点な 


J む Ik tF 


デリ？ル/\イピ a ヨ。チコ-す -I 


2 テレビのリモコンでテレビの電源を入れます。 

3 テレビのリモコンでテレビの入力切換を巧います。 

テレビび映るまで、テレビのリモコンの[入力切換]か[ビデオ] 
ボタンを何度か巧します。 


本製品をビデオにつないだ場舍は 

テレビをビデオび見られる状態にし、下の画面び映るまで、ビデオの 
リモ〕ンの[入力の換]か[チヤンネル切換]ボタンを何度か押します。 



ネリめで電源を入れたとさには、な下の画面び'表示されます。 
画面の指示に従い、『はじめで設定』を巧って < ださい。 

※本製品のリモコンで設定しでください。 


デジタル放送を見るために 
r はじめて設定」を巧いまず。 

+リモコンで操作してください。 


媒定] r はじめて設ま」を開始ずる 


初期設定び終3したら放送番組び映ります。地デジ放送をお楽しみください。 
リモコンでテレビを操作するための設定方法は裏面をご覧ください。 


(#^)テレビとの接続端子についで 


標準画質 





高画質 


II HDMI ヶーブルで接続 



XI HDM し D 映像、 PC アナ□ヴは、同時に使えません。いすれか1つの端寺だけじつないでください。 

(コンポジット端寺と S 端寺は萬時出力されます。） 

X 2 D 端寺クーブルを本製品から取り外すと、 D 端寺の設定び [ D 1] になります。 

お使いのテレビに含わせで設定しなおしでください。 
































































































































































































リモコンは、下の設定を巧ラことにより、お使いのテレビの電源の入/切、入力の切換、音量の調整、消音ち操作でさるよラになります。 

2本製品のリモコンの 〇 を巧し続けます。 


本設定を巧ラことで、テレビのリモコンを使わすに 
本製品のリモコンでテレビを操作できるよラになります。 


お使いのテレビのメーカー設定番号を確認します。 

複数ある場合は、最初の雷导をお認します。 



1 巧に 

EggH 1 すボタン 

E!MPi 

メーカー 名 

設定番号 

1-0 DATA 

10 

10 

1 

シャープ 

10 

2 

1 

10 

2 

2 

10 

2 

3 

パナソニック 

10 

1 

1 

10 

1 

2 

10 

1 

3 

ソ ニー 

10 

3 

1 

10 

3 

2 

兰菱 

10 

6 

1 

10 

6 

2 

東芝 

10 

4 

1 

10 

4 

2 

日立 

10 

5 

1 

10 

5 

2 

10 

5 

3 

S 洋 

10 

7 

1 

10 

7 

2 

オリオン 

1 

6 

1 



Iff * リ la 

すボタ^ 


メーカー名 

設定番号 

NEC 

10 

9 

1 

10 

9 

2 

パイオニア 

1 

10 

1 

冨±通 

1 

1 

1 

FUNAI 

1 

3 

1 

1 

3 

2 

1 

3 

3 

1 

3 

4 

1 

3 

5 

LG 

1 

5 

1 

Samsung 

1 

4 

1 

Phillips 

1 

7 

1 

1 

7 

2 

日本ビクター 
Give ) 

10 

8 

1 

10 

8 

2 

10 

8 

3 

AIWA 

1 

2 

1 

1 

2 

2 

1 

2 

3 



3左表のの塁岩を押しで離します。 

例）'ンャープの房含、 rm を巧しで離します。 

4を表のの奮岩を押しで離します。 

~1を巧しで離します。 


例）シヤープの場含、 


5 E 表の Hi の蓄胃&巧 L で離 L ます。 


例）シヤープの場含、 I ■画を巧して離します。 


6本製品のリモコンの 



を離します r 


本製品のリモコンをテレビに向けてを巧しで 
テレビの電源び入/のできるか確認しでください。 

※テレビの電源び入/じりできない場合は、手順2.〜6.を繰り返し設定しでくださし、。 
その際は同じメーカーの別の番号をお試しください。 

それでち認識でさない場含、な下操作についではテレビのリモコンをお使いくださし、。 
(テレビの電源入/の、入力切替、音の大ささ変更、音声の入/じり） 




^ビ載 


設定奮言を順に押す 


押し続けなびら 


リモコンについて 


電源を入れる 


もラー度巧すと、電源が態を[待機]にできます。 


畜組情報を見る 


番組情報を閉じたいときは、もラー度[番組説明] 
ボタンを巧します。 


画面上部の表示する 


番組タイトルやチヤンネル情報が表示されます。 
画面表示はしばらくすると消えます。 


別紙『テレビを見よラ』の【メニューについて】 
をご覧ください。 


■ 


今見でいるチヤンネルの前後に切換 


つ前に見でいたチヤンネルに切換 


別紙「テレビを見よラ」の[その他の操作]をご覧ください。 


の電源 


画面表示 蚕が説明 


テレビ電源 ■ 

□ミ 


山固面 
囲回圆 
团回图 
呵而同 


番組表 


放送切換 


前チャンネル空号入力音青の譯消音 

r < i[■■•I I ザ* 广を I 

ぎ幕スーム ■入力の換 

回回ミ,励* 



3巧の畜音を入力しで、チヤンネル切換 




ぎ幕を表示/非表示の切換 



ボタンに割り振られたチヤンネルに切換 


※アナ □ グ放送とはチヤンネル番号が異なります。ごを意ください。 



放送波を切換 


レビの薑本的な操作 


,；；；；内はリモコンを設定することで使ラことがで 
きます。下の【リモコンでテレビを操作できるよ 
ラにする】をご覧ください。 


音青の切換 


別紙「テレビを見よラ J の[その他の操作】をご覧くださし\。 


画面サイズを切換 


ボタンを巧すたびに通常表示とズーム表示を切り 
換えます。 

X ワイドテレビをお使いで、「本体の設定 j 一「画面サイズの設定 J 
を[ワイドテレビ (16:9)] にしている場合は、機能しません。 


テレビの準備ちしてください 

テレビの電源を入れ、テレビの入力切換を行ってください。 

义 ビデオデッキとつないでいる場合は、ビデオデッキについても電源を入れ、 
入力切換を行ってください。 


リモコンについて 

本製品はデータ放送-双ち向サービスには巧応しておりません。 

また、本製品のリモコンには[青][ホ][緑][黄][データ放送 （ d )] 
ボタンが用意されていません。 

そのため、衛星放送契約の案内については、はがき、インターネット、携帯電 
話 - Web 等の[青]ボタンを使ラ切外の登録ち法でお願いいたします。 

また同様に、色ボタンを使って案内メニュー等を表示するコンテンツについて 
は、本製品では巧応しておりません。あらかじめご了7をのほど、お願いいたし 
ます。 



便利な機能 


リモコンでテレビを操作できるようにする 


各部のち前 


前面 





電源ボタン 

押すと、電源を入/切します。 

一 電源ランプ 

一 おがらせランプ 









1 

^ 1 

原お; [ 

f 

らせ 9 デジタル A イドジ 3 ンチユ-ナ- H ■■ル 

1 1 j 

1 J 

! 

' -リモコン受光部 


リモコンは、ここに向けて操作してくださし、。 


電源ランプと電源げ態 


電源が態 

電源ランプ 

説明 

切 

消灯 

本製品が電源コンセントにつながっていないが態です。このが 
態から電源コンセントにつなぐと、電源が態は電源コンセント 
を巧く前と同じが態になります。 

入 

緑点灯 

本製品を電源コンセントにつなぎ、[電源]ボタンを押した状態 
です。地上デジタル放送を視聴できます。 

待機 

ホ点灯 

電源が態[入]で[電源]ボタンを押したが態です。 

[電源]ボタンが巧されれば、電源が態[入]に移行します。 

起動中 

オレンジ点減 

起動中です。しばらくお待ちください。 


お知らせランプ 


ランプ:!犬態 

説日月 

点灯 

お知らせがあります。 

別紙「テレビをみよう J の裏面【お知らせを見る】をご覧くださし、。 

点ミ威 

ソフトウエアの更新中です。コンセントを抜かないでください。 

消灯 

お知らせはありません。 


背面 



〇本製品のファームウェアを更新 電源コンセントに、添付の AC アダプターで 

するときに使います。 つなぎます。 

詳しくは、ファームウェアを案 
内している Web ページをご覧 
ください。 

〇録画用ハードディスクをつなぎます。 

(録画モデルの場合） 


' it - J 


デジクルライフの黃をおげる 

I 養アす，巧一•デーリ機器 

本社サポートセンター:〒920-8513む川おをボ巧巧旧町 2'_ r 円84番地 

ホームべージ： http://www.iodata.jp/support/ 


巧し続けます。 


◎ 1-0 DATA DEVICE, INC. 






























































































































































































































































































